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antipinchazo

»03 CARRETERA

Fundax Sporting Innovations, nace en el ano Urban 28
2009, fruto del trabajo de tres personas, tres CARRETERA
amigos con experiencia en el sector del Road 28"
cuero, laquimicaindustrial y el deporte. 04 MTB
p:
, , XC 29"
Nuestra empresa, tiene como premisas la
innovacion y exclusividad en los materiales y )D(ATB
procesos empleados, la calidad y la mejora C2g
continua, de todos sus productos, fabricados p.05 MTB
en nuestras propias instalaciones. XC 26"/27,5"
|1 ENDURO
Asi mismo, estamos en constante DH 26"/27,5"
investigacion de nuevos articulos dedicados
al deporte en general y al ciclismo en »06 Eﬁgu/lzgs
particular, elmotor de huestraempresa. 07 FAT-BIKE
p- -
La fabricacion de todos nuestros productos, DH 26°/27,5
se realiza en Espafa, en Lorca (Region de FAT-BIKE
Murcia), con el compromiso de generar DH 26"/27,5
empleo en nuestratierra. .08 MOTOS
ENDURO 18"
Desde este catalogo online, podras ver todos
nuestros productos y poder realizar su EﬁgJ,gs;f---
pedido online.
»09 MOTOS
Fundax Ocio SL. URBAN 20
aCCesorios
»10 RODILLO DE
ENTRENAMIENTO
Cilindros Metalicos
PORTA-MASCARILLAS
Piel Vacuna
»11 LEATHERWIND
Paravientos
FLUDEXEN
Desengrasante 750 ml
»12 CINTA DE MANILLAR
Nappa
lubricantes
r12 LUBEX EXTREME
O 100 ml
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banda
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CARRETERA

Rueda: 28"
Peso: 100 gr.
Ancho: 45 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de 100
gramos, siempre en peso aproximado, ya que es piel
animal y puede variar en su estructura y con un ancho
de 45 mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo, hacia la parte de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad.
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CARRETERA

Rueda; 28"
Peso: 60 gr.
Ancho: 35 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de 60
gramos, siempre en peso aproximado, ya que es piel
animal y puede variar en su estructura y con un ancho
de 35 mm. Biselada en los bordes para reducir el
contacto entre lacamaray la banda.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo, hacia la parte de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistenciaen
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad.
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Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de labanda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para

conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda. Para una facil
instalacion, aconsejamos, no siendo imprescindible,
pasar pegamento de barra (para pegar papel) por el
interior de la cubiertay pegar la banda a ésta.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden enun blister que contiene 2 unidades.
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MTB

Rueda: 29"
Peso. 145 gr.
Ancho: 70 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. Con un peso
aproximado de 145 gramos, ya que es piel animal y
puede variar en su estructura, con unanchode 70 mm.y
ungruesode lapielde1,2mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Aconsejamos utilizar en anchos de cubierta
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MTB electric

Rueda: 29"
Peso. 185 gr.
Ancho; 70 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. Con un peso
aproximado de 185 gramos, ya que es piel animal y
puede variar en su estructura, con unanchode 70 mm.y
ungruesode lapielde 1,6 mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que lafibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Aconsejamos utilizar en anchos de cubierta
de 2.0" hasta 2.3". Hinchar a la presion adecuada al peso
delciclista.
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de 2.0" hasta 2.3". Hinchar a la presion adecuada al peso
delciclista.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de labanda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con colas
los extremos de labanda.

Elproceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.
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MTB

Rueda: 26"/27,5"
Peso: 135 gr.
Ancho: 70 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. Con un peso
aproximado de 135 gramos, ya que es piel animal y
puede variar en su estructura, con unanchode 70 mm.y
ungruesode lapielde1,2mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Aconsejamos utilizar en anchos de cubierta
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ENDURO

Rueda: 26"/27,5" plus
Peso. 185 gr.
Ancho: 90 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de 185
gramos, siempre en peso aproximado, ya que es piel
natural (no sintética) y puede variar en su estructura,
con un ancho de 90 mm. y un grueso de la piel de 1,2
mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que lafibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Aconsejamos utilizar en anchos de cubierta
de 2,2" hasta 2,5". Hinchar a la presion adecuada al peso
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de 2.0" hasta 2.3". Hinchar a la presion adecuada al peso
delciclista.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de labanda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.

delciclista.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene 2 unidades.

www.fundax.es



GUNCSEOX TITANIUM

banda
antipinchazo

ENDURO electric

Rueda: 26"/27,5" plus
Peso. 230 gr.
Ancho: 90 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. Con un peso
aproximado de 230 gramos, ya que es piel animal y
puede variar en su estructura, conunanchode 9o mm.y
ungruesode lapielde 1,6 mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Aconsejamos utilizar en anchos de cubierta

de 2.2" hasta 2.5". Hinchar a la presion adecuada al peso
delciclista.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de labanda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene 2 unidades.
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FAT-BIKE

Rueda: 26"/27,5" plus
Peso. 235 gr.
Ancho: 120 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de 235
gramos, siempre en peso aproximado, ya que es piel
animaly puede variar en su estructura, con unancho de
120 mm.Y ungruesode lapielde1,2mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo, hacia la parte de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Hinchar a la presion adecuada al peso del
ciclista.
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FAT-BIKE electric

Rueda: 26"/27,5" plus
Peso: 330 gr.
Ancho: 120 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de 330
gramos, siempre en peso aproximado, ya que es piel
animaly puede variar en su estructura, con unancho de
120 mm. Y ungrueso de la pielde 1,6 mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo, hacia la parte de la
cubierta, ya que lafibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojar y
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Hinchar a la presion adecuada al peso del
ciclista.
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Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de labanda.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para

conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda.

Elproceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden enun blister que contiene unaunidad.
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MOTOS

Rueda: 18"
Peso: 590/610 gr.
Ancho: 160 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de
590/610 gramos, siempre en peso aproximado, ya que
es piel natural (no sintética) y puede variar en su
estructura, con un ancho de 160 mm. y un grueso de la
pielde 2.5 mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
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MOTOS

Rueda: 21"
Peso.  440/460 gr.
Ancho: 120 mm.

Fabricada con serraje vacuno de primera calidad, en
color azul, nuestro color corporativo. El peso es de
440/ 460 gramos, siempre en peso aproximado, ya que
es piel natural (no sintética) y puede variar en su
estructura, con un ancho de 120 mm. y un grueso de la
pielde2.5mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser
posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que lafibra tiene algo mas de resistencia en
esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojary
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Hinchar a la presion recomendad por el
fabricante de la cubierta.
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caducidad. Hinchar a la presion recomendad por el
fabricante de la cubierta.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda, ya que no es
necesario.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda, ya que no es
necesario.

El proceso de fabricacion de ésta piel es especifico para
conseguir los mejores valores de resistencia a la
perforaciony el peso mas reducido.

Se venden en un blister que contiene una unidad.
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MOTOS

Rueda: 20"
Peso: 290/300 gr.
Ancho: 100 mm.

Banda anti-pinchazos de piel natural, para
Ciclomotores y Motos Urbanas, con medida de rueda
de hasta 20" Fabricada con piel de vacuno de primera
calidad, en color azul, nuestro color corporativo. El peso
es de 290/300 gramos, siempre en peso aproximado,
ya que es piel natural y puede variar en su estructura,
con un ancho de 100 mm. y un grueso de la piel de 2,0
mm.

Ha de ser colocada entre la cubierta y la camara, a ser

posible con el lado del logotipo hacia el interior de la
cubierta, ya que la fibra tiene algo mas de resistencia en

RODILLO DE

ENTRENAMIENTO

Nuestro rodillo de entrenamiento
para bicicletas, tanto de ruta, como
de montana, esta especialmente
disenado para usarse en interiores,
yaque apenas produce ruido (con el
uso de bicicletas de ruta), debido a
la suavidad de sus dos cilindros
metalicos, dotados de rodamientos
selladosy libres de mantenimiento.
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esa cara. Al estar curtida con TITANIO, se puede mojar y
reutilizar en varios cambios de cubierta, no teniendo
caducidad. Hinchar a la presion recomendad por el
fabricante de la cubierta.

Suministramos sin unir ambos extremos para una facil
colocacion, superponiendo ambos extremos al ser
colocada en el interior de la cubierta. No unir con
adhesivos los extremos de la banda, ya que no es
necesario.

Se venden en un blister que contiene una unidad.




FURCEIEES

aACCEeSsorios

RODILLO DE ENTRENAMIENTO

Nuestro rodillo de entrenamiento para bicicletas, tanto
de ruta,| como de montana, esta especialmente
disefado para usarse en interiores, ya que apenas
produce ruido (con el uso de bicicletas de ruta), debido
a la suavidad de sus dos cilindros metélicos, dotados de
rodamientos selladosy libres de mantenimiento.

Se compone de dos partes diferenciadas; una se
corresponde al soporte y la otra a los dos cilindros, que
actuan sobre la rueda trasera y es la responsable de
hacer girar dicha rueda, exclusivamente.

El conjunto de soporte y rodillos, puede ser usado
como entrenador domeéstico para bicicletas, pudiendo
usar cualquier diametro de rueda, asicomo grosores de
hasta 2.6" enelancho.

aCCesorios

PORTA-MASCARILLAS

Los porta-mascarillas «Fundax», estan fabricados en
serrgje afelpado de piel vacuna, que garantiza la .
traspirabilidad adecuada, para una correcta aireacion,

lo que no se consigue con porta-mascarillas de plastico. .

Todos nuestros porta-mascarillas, van acompanados .
conun frasco-spray de 15 ml. que contiene una solucion
desinfectante de alcohol etilico de 70°.

Las medidas son las adecuadas para proteger .
mascarillas quirdrgicas o FFP2. Asi mismo, nuestros
porta-mascarillas, disponen de un bolsillo lateral, que

sirve para poder llevar el frasco-spray de 15 ml que
suministramos en conjunto.

Para aceites, ceras y grasas muy incrustadas, es
recomendable frotar con cepillo, con el fin de facilitar la
funcion desengrasante del producto.
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LEATHERWIND

Fabricado con piel vacuna de 1 mm. de grosor y un peso
aproximado de 100 gramos, con las resistencias propias
de la piel a la hora de proteger contra el aire cuando se
adquieren velocidades altas.

Esta provisto de un facil y comodo sistema de plegado
para su transporte en los bolsillos posteriores del
maillot, asi como un sistema rapido y comodo para ser
colocado, con cordon elastico y un freno para el mismo
(tanca).

Como todos nuestros productos, se puede lavar con
aguayjabon.

Se suministra enblister de unaunidad.

aCCesorios

FLUDEXEN

Elempleo de Fludexen, estaindicado para disolver toda
clase de ceras, grasasy aceites noacuosos.

A diferencia de otros diluyentes altamente peligrosos y
volatiles, como el tolueno o el xileno, Fludexen, es muy
poco volatil y estd exento de compuestos aromaticos,
ademas de tener excelentes propiedades auto-
emulsionantes.

Se puede emplear en superficies de todo tipo, como
aleaciones, acero, plasticos y carbono, no alterando sus
propiedades.

Es recomendable aplicar el producto y dejar actuar
unos minutos para despueés rociar con agua.
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CINTA DE
MANILLAR

Fabricadas con piel vacuna de 12 calidad (Nappa), tiene
un peso de 55 gramos, siempre en peso aproximado, ya
que es piel animal y puede variar en su estructuray con
un ancho de 3 cm. Biselada en los bordes, para reducir
elcontacto al serenrollada sobre el manillar.

Se puede colocar directamente sobre el manillar, o

sobre la cinta que venga de origen en la bicicleta, para
obtener mas grosor en dicho manillar.

lubricante

Tiene una longitud de 220 cm. Y un grueso de la piel de
1.4 mm.

Se suministra con un extremo preparado (corte oblicuo

de la piel y adhesivo de doble cara) para ser instalado,
desde la parte de la potencia, hacia el escalador.

Se vende en pack para instalar en un manillar.

LUBEX EXTREME

Es el mas indicado para terreno seco. No deja residuo
en partes moviles como roldanas y cadena, e
igualmente que el anterior, se elimina muy bien con
agua.

Recomendamos que todos los lubricantes se apliquen
como minimo 5 minutos antes de usar la bicicleta, a fin
de que se queden mejor fijados en la transmision.

Se venden con canula para unafacilaplicacion.
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Fundax Ocio Sl.

Poligono Industrial La Hoya

C/ Embalse de Valdeinfierno, 5-7 - Nave 2
30816 - Lorca (Murcia)

Teléfono: +34 617 656 596
Email:fundax@fundax.es

@ www.facebook.com/fundax.sportinginnovations
© www.twittercom/fundax1
www.youtube.com/fundaxSl

Fundax Ocio S.L.

GUNIOX

sporting innovaitions
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